
CETTE CHECK-LIST

NE SE SUBSTITUE EN RIEN 

AU MANUEL DE VOL, CARTES OFFICIELLES 

Dernière mise à jour: 02/01/2021

NORMAL PROCEDURE

CHECK-LIST

C-172

THIELERT

LFMV
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4. PRÉPARATION AVANT VOL

1. NOTAM / SUP AIP.............. Check

2. Météo........................ Check

3. Route........................ Check

4. Masse & Centrage............. Check

5. Performances................. Check

6. Carnet de Route/Essence...... Check

7. Documents Pilote / FPL....... Check

5. PRÉVOL INTÉRIEURE

1. Blocage commande ............. Enlever

2. Gouvernes/Trim............... Check 

3. Batterie........................ ON

4. Carburant ................... Check 

5. Volets......................... 40
0

6. Phares/Alarmes............... Check

7. Contact démarreur.............. OFF

8. CONTACT BAT/MAIN BUS........... OFF

6. PRÉVOL EXTÉRIEURE

1. Carburant / Huile....... Check/Noté

2. Visite  Extérieure....... Éffectuée

3. Cache Pitot/Static/Tow bar......À Bord

10

M
I
S
E
 
E
N

R
O
U
T
E

BRIEFING DÉPART

1. Roulage

2. Piste en Service

3. Point de Sortie / TDP

4. 1
ere
Alti/1

ere
Fréquence

5. Destination/Mission

6. Autres Infos

9. APRES MISE EN ROUTE 

1. Gaz ... Chauffer à 890RPM 2min puis 1200RPM 

2. Tempé d’Huile ... >50
0
 mini  pour taxier 

3. Volt/Amps...Check Charge et Voyants 

4. Volets........... 0
0
/Check débattement

5. Avionic Master .....................ON

6. COM/RadioNav/GPS........... Réglées 

7. ATIS........... Noté (LFMV 120.830)

8. Alti/Directionnel/Horizon... Réglés

9. Portes........................Fermées

10. Ceintures................ Bouclées

11. Horamètre.................... Noté

12. Heure bloc.................. Notée 

13. Transpondeur .................. ALT

14. Briefing départ.......... Effectué
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C-172 N 
TAE 125-01/TAE 125-02-99

Hélice: MTV-6-A/187-129

135ch

samfly.aero@gmail.com

GNS 430

Selecteur Reservoir 

Carburant

VoletsForce B

Gaz

Jeauges 

Carburant

Batterie

Main Bus

Breakers

Ventilation

Boîte de mélange

Phares

Transpondeur

Suction

Tempé Huile

CED

Compact 

Engine Display

Instruments de vol

Preheat

Compas

Alternate Air

Panneau 

d’Alarme FADEC

Avionic 

Power

AED

Auxilary 

Engine Display

Pression Huile

VOR 

1 et 2

Compensateur

Engine 

Master

Horamètre

Com 2

Static secour

Test 

FADEC

Tempé Coolant

Tempé 

Réducteur

Tempé 

Carburant

Volt/Amp

Test 

Alarmes

Fuel 

Flow

Starter

Lumières Instrus

Intercom

ELT

Force ALT
R

%Gaz

Fuel 

Pump

Fuel SHUT-OFF Valve

1

7. AVANT MISE EN ROUTE

1. Sièges/ceintures/Portes .........Check

2. Frein de Parc................ Serré

3. Breakers..................... Check

4. Equipement Eléc................ OFF

6. Avionic Master................. OFF

7. Alternate Air......... Poussé/Fermé 

9. Shut-Off Valve....... Poussé/Ouvert

11. Réservoir Carburant.......... BOTH

8. MISE EN ROUTE

1. BAT/MAIN BUS.................... ON

1. Carburant Tempé/Qté.......... Check

3. Beacon.......................... ON

4. Fuel Pump....................... ON

5. Engine Master................... ON

2. Gaz ..... Check Point dur / 0% / 0 RPM

6. Voyant GLOW (Preheat) ...Attendre extinction

(Répéter Preheat par temps froid)

7. Starter ...ON/10s Max Chaque 1min/6X Max

(Si échec, attendre 30min mini) 

8. Pression Huile............... Check

9. Fuel Pump...................... OFF

10. TEST CED ...Appuyé/voyants s’éteignent

11. Backup Bat FADEC............ TEST:

    a). Force ALT .... Lever le cache/OFF

    b). BAT...... OFF pendant mini 10s

      (seulement BAT OFF, maintenir Main Bus ON)

      c). Moteur OK, Voyants Rouges FADEC éteints

    d). BAT .......................... ON

    e). Force ALT ......ON/ Cache Baissé
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10.ROULAGE

1. Radio....... Autorisé (Sol 121.750) 

2. Freins.... Efficaces et symétriques

3. Compas/Directionnel/Bille.... Check

11. ESSAIS MOTEUR

1. Freins............... Sous Pression

2. Pression / Tempé d’huile...... Vert 

3. TEST CED.... Appuyé/voyants éteints

4. Puissance........ IDLE Plein Réduit

5. TEST FADEC........ Maintenir Appuyé

    a). FADEC B......... Voyant Allumé

        Régul Hélice.. RPM  1200/  800

    b). FADEC A......... Voyant Allumé

        Régul Hélice.. RPM  1200/  800

6. TEST FADEC................. Relâché

7. FADEC Force B.... Lever le cache/ON

8. Paramètres/Alarmes........... Check 

9. FADEC Force B..... OFF/Cache Baissé

10. Suction...................... Vert

TOUT DISFONCTIONNEMENT MOTEUR OU 

ALARME INOPINEE INTERDIT LE DECOLLAGE
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Phase % Gaz Volets IAS

Rotation 10
0

55

Rotation 

Court 10
0

48

Pente Max Vx 0
0

62

Taux Max Vy 0
0

70

Montée normale 0
0

80

Croisière 0
0

100

 Attente Éco 0
0

82

  Vent ar
re
1.45Vs 10

0
75

Finale Normale ~12 20
0

65

Finale  ATT court ~15 40
0

60

Vi mini1.2Vs ~40 40
0

55

Finesse Max PR 0
0

65

Vs
0

PR 0
0

47

Vs
20

PR 20
0

44

Vs
FULL

PR 40
0

41

Va (1043kg) -- 0
0

97

 Vent Travers Max 15Kt Dérive Max

décollage et

Atterrissage:15
0Vent Arr

re
 Max 5Kt

PG
2300RPM

PG
2300RPM

PG
2300RPM

PG
2300RPM

PG
2300RPM

70
2000RPM

50
1900RPM

45
1900RPM

2
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BRIEFING DÉCOLLAGE

1. Piste en Service (à Remonter)

2. Type de Décollage/1
er
Virage

(Météo / Terrain / Masse & Centrage)

3. Rotation VR 55 Kt

4. Panne avant VR: 

On interromp le décollage

5. Panne majeure après VR:

On rend la main, on atterrit

Essence et Contacts Coupés

6. Panne Mineure: 

TDP Adapté main Droite / Gauche

12. AVANT ALIGNEMENT

1. Ceintures/Portes ... Bouclées/Verouillées

2. Commandes.......... Libres/Bon Sens

3. Compensateur......... Réglé TAKEOFF

4. BAT/MAIN BUS.................... ON

5. Caches Force B/ ALT........ Baissés 

6. Paramètres Moteur/Alarmes.... Verts

7. Landing Light/Strobe Light...... ON

8. Fuel Pump....................... ON 

9. Volets......................... 10
0

10. Réservoir/Autonomie.. BOTH/Annocée

11. Altimétre / Compas.......... Check 

12. Transpondeur.................. ALT

13. Brief décollage.......... Éffectué

14. Radio.......... Autorisé (122.600)
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16. CROISIÈRE

1. Gaz.... 70% / ~2000 RPM / cf Perfos

2. Volets.......................... 0
0

3. Paramètres Moteur ... Affichés / Verts

4. Voyants FADEC/CED/AED........ Ckeck
 

5. Carburant........... Devis Effectué

6. Reservoir..................... BOTH 

7. Suction....................... Vert

8. Compas / Directionnel........ Check

9. Altimètre.................... Réglé

CHECK POINT TOURNANT

1. TOP

2. CAP

3. ALTI

4. ESTIMÉE

5. RADIO

6. RADIO NAV

7.CHECK CROISIÈRE
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Avignon

Montfavet

Morières

Jonquerettes

St Saturnin

Vendène

Entraigues

Isle/Sorgue

Gadagne

Caumont

Cavaillon

Noves

Châteaurenard

Rognonas

Graveson

St Rémy

Pernes

Monteux

Sorgues

Orange

Le Pontet

Villeneuve

Avignon 

TWR

122.600

Provence 

Info 

132.300

Provence 

Info

132.300

Provence 

Info

132.300

Provence 

Info

132.300

Salon

APP

135.150

Orange

APP

118.925*

Pierrelatte

4500

1700

4500

SFC

Le Mazet

118.450

1
1
0
0
f
t

1400ft

Carpentras

118.175

PUJAUT

123.350

NW

NA

SE

CV

SW

W

NE

E

1. ATIS...... 04 90 84 32 84 / 120.830

2. Avignon SOL................ 121.750

3. Avignon TOUR............... 122.600

4. Orange APP................. 118.925

5. Salon APP.................. 135.150

6. Provence APP .............. 132.300

3

5ooft ASFC mini

1. Sécurité / 1
er
Virage

2. Fréq Radio Préparée

3. TOP Décollage Noté

15. APRÉS DÉCOLLAGE (>300ft)

1. Fuel Pump...................... OFF

2. Vario +/Vi>65Kt..... Volets 10
0

0
0

3. Vitesse............. 70Kt/Compensée 

4. Puissance............ >95%/~2250RPM

5. Paramètres Moteur............ Verts

6. Voyants Alarmes.............. Check 

7. Phares................ À la Demande

ANNONCES DÉCOLLAGE

1. Puissance Affichée >95%(~2250 RPM)

2. Paramètres dans le Vert

3. Pas d’Alarmes

4. Badin Actif

5. Rotation 55 kt 

6. Passage 15m: 65 Kt puis 70Kt

13. DÉCOLLAGE

1. Compas / Directionnel.... Check QFU

3. Radio..................... Autorisé

14. DÉCOLLAGE COURT

1. Volets......................... 10
0

2. Rotation...................... 48Kt

3. Passage 15m................... 58Kt

4. Pente Max Obstacle .......... 62Kt

15

BRIEFING ARRIVÉE

TERRAIN CONTRÔLÉ

1. Terrain ouvert à la CAP

2. Fréquence Radio 

3. Alti Terrain

4. Point d’entrée / Alti

5. Piste en Servive / Type d’approche

6. Sens et Alti du circuit

7. Distance d’Atterrissage

BRIEFING ARRIVÉE

TERRAIN NON CONTRÔLÉ

1. Terrain ouvert à la CAP

2. Fréquence Radio 

3. Alti Terrain

4. Verticale 1
er
 Cap/1

er
 Alti  

5. Report Début Vt Ar Piste Estimée

6. Sens et Alti du circuit

7. Distance d’Atterrissage

17. AVANT DESCENTE (T.O.D)

1. Paramètres Moteur............ Check

2. Voyants FADEC/CED/AED........ Ckeck 

3. Carburant...... BOTH/Devis Effectué

4. Compas / Directionnel........ Check

5. Altimètre................ Réglé QNH

6. ATIS / Piste estimée.......... Noté

7. Briefing arrivée.......... Éffectué 
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A

W1

W3

W2

W4

D

W5

Pôle Pégase

RTE

2
5
0
X
2
0
m

PAP
I 3

.3°
5.9

%

124
ft

115
ft

1
6
8°

3
4
8°

PAPI 3.0°
5.2%

7
0
0
X
5
0
m

ILS 17: 110.5

Entrainement Circuit Basse Hauteur,

Encadrement,PTU et autres situations 

inusuelles simulées INTERDITES 

sauf avec instructeur

 à bord.

Respectez les 

riverains, 

volez sécuritaire.

RWY

17 167
0 1880

1870 1870

1880 1680

1560347
0

35

1880x45 Revêtue 38/F/C/W/T

QFU Dimensions Nature Résistance TODA ASDA LDA

PROCEDURE ANTI BRUIT:

Décollage piste 35:

Attendre 1200ft QNH 

pour virer à l’Ouest.

Aide lumineuses:

PCL: PPR Exploitant

handling@avignon.aeroport.fr

4
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BRIEFING ATTERRISSAGE

1. Type d’Atterrissage

2. Choix des Volets 

(Facteur de Charge / turbulences)

3. Choix Vitesse en Finale

(Gradian du Vent  / Configuration)

4. Point d’Aboutissement

18. VENT ARRIÈRE

1. Fuel Pump....................... ON

2. Landing Light .................. ON

3. Gaz.................... 45%/1900RPM

4. Volets............... Vi<80Kt = 10
0

5. Vistesse...................... 75Kt

6. Compensateur................. Réglé

7. Radio.................... Éffectuée

8. Compas / Directionnel........ Check

9. Altimètre................ Réglé QNH

10. Paramètres Moteur/Alarmes... Check

11. Reservoir ................... BOTH

13. Freins...................... Check

14. Ceintures................ Bouclées

15. Cabine..................... Propre 

16. Briefing Atterrissage.... Effectué
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Au décollage

Total

Essence

(Lx0,72)

Total

Sans Essence

Bagages

Max 90Kg

Equipage

Passagers

À vide 

Masse

(Kg)

Levier

(m)

Moment

(m.kg)

2,413

3.607

2.997

2.044

cf Fiche

de pesée

2. MASSE ET CENTRAGE

0.940

1.850

2.700

1.220

1043

1.200.89

766.1 1.042 798.93

6



1. DEVIS CARBURANT

1.Roulage             ........

2.Etape 

 (maxi entre TSV et TAV) + ........

3.Intégration     + ........

4.Dégagement   + .........

5.Réserve Finale  + ........

30min de jour

45min de nuit/IFR

6.Marge de sécurité + .........

Attente, reserve de route, tout autre

situation pouvant retarder

Carburant au décollage:

1. Qté Utilisables...158L / 41.9 Gal

2. Qté Inutilisable...15.1L / 4 Gal

3. Conso Normale JET A1 ..4.9 Gal/h 18.6L/h 

4. Conso Eco JET A1 ......3.4 Gal/h 13L/h

5. Autonomie Normale.......7h/750NM

6. Autonomie Eco..........10h/920NM

7. Huile......... Entre 4.5 et 6 L

............... ...............

min

min

min

min

min

min

Litres min=

X 0,333 L/min

Départ

Destination

Dégagement

(5 minutes mini)

(10 minutes mini)

(20 minutes mini)

(LFNH par exemple)

5

20. REMISE DE GAZ

1. Assiette..................... ~ +5
0

2. Puissance........... Plein Gaz >95%

3. Vario + / Vi>60Kt ........ V40
0

V10
0

4. Vitesse........... 62KT 300ftASFC

5. Vario + / Vi>65Kt ......... Volets 0
0

6. Assiette/Trajectoire ..... 70Kt/COMPENSÉE

7. Paramètres Moteur .... Affichés / Vert 

8. Radio...................... Avertir

1ooft ASFC

1. Piste Propre

2. Décision

3ooft ASFC

1. Axe OK

2. Plan OK

3. Vitesse OK

4. Sinon Remise de Gaz

19. FINALE

1. Landing Light................... ON

2. Volets.....................  Sortis

3. Gaz....... Ala Demande ~12%/1600RPM

4. Vitesse............ 65KT+Kve/ V 20
0

5. Vitesse ATT court ....60KT+Kve/ V
 
40

0

6. Radio..................... Autorisé

19

3.1 PERFOS DÉCOLLAGE

- 1043Kg

- Flaps: 10
0

- Plein Gaz Avant le lâcher des freins

- Piste en Dur / séche / Plane / Sans vent

- Rotation: 48Kt

- Au passage des 15 m: 54Kt

SECTION 5a PERFORMANCE SUP POH

pour Hélice MTV-6-A/187-129

7

+30% Ma
nuel D’

Exploit
ation C

lub



3.2 PERFOS CROISIERE 

8

EMERGENCY PROCEDURE

CHECK-LIST

C-172

THIELERT

LFMV

CETTE CHECK-LIST

NE SE SUBSTITUE EN RIEN 

AU MANUEL DE VOL, CARTES OFFICIELLES 

Dernière mise à jour: 02/01/2021
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4. PANNE MOTEUR EN VOL

4.1 Contrôle Avion

1. Ailes à plat/Volets 0
0
/65Kt/Assiette COMPENSÉE

4.2 et 4.3 sont interchangeables:

4.2 Vent / Champ / Plan

1. Vent............ Direction et Force

2. Champ ... Dégagements/Texture/Longueur

3. Plan.... Choix d’Approche (PTE/PTL/etc)

4.3 Redémarrage Moteur

1. Selecteur Reservoir .............. B O T H

2. Shut-Off Valve...... Poussée/Ouvert

3. Gaz............. Plein Réduit/ IDLE

4. Alternate Air ...Test ouvert et fermé

5. Fuel Pump......................  ON

6. Engine Master.......... OFF puis ON

4.4 Sécuriser

1. Nettoyage Moteur ....Sauf Batterie

2. Radio / Transpondeur.....121.5/7700

3. Ceintures / Cabine / Pax..... C h e c k

4.5 Atterrissage Forcé

1. Volets...................... Full/40
0

2. Batterie....................... O F F

3. Portes.............. Déverrouillées

4. Vitesse en Courte............. 6 0 K t

2



3.3 PERFOS ATTERRISSAGE

9

+30% Ma
nuel D’

Exploit
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3. PANNE MOTEUR APRÈS DÉCOLLAGE

1. Assiette / Vitesse ....... À piquée / 60Kt

2. Volets ...À la Demande /Full si possible

3. Nettoyage Moteur ..........Effectué

4. Portes................. Déverrouillées

5. Champ............. À la Demande/Devant

2. PANNE MOTEUR AU DÉCOLLAGE

1. Gaz................... Plein Réduit

2. Freins................ À la Demande

3. Volets..................... Rentrés

4. Radio......... Informer si Possible

5. Nettoyage Moteur ........ Effectué

1. NETTOYAGE MOTEUR

1. Engine Master........ En Bas/OFF

2. BAT/MAIN BUS................ OFF 

3. Shut-Off Valve .......... Tirée/OFF

1

EXTINCTEUR.......... DERRIÈRE LE SIÈGE

5. FEU MOTEUR AU SOL

1. Nettoyage Moteur ........ Effectué

2. Évacuation / Sécuriser....... C h e c k

6. FEU MOTEUR EN VOL

1. Nettoyage Moteur ........ Effectué

2. Ventilation / Chauffage..... C o u p é s

3. Si Feu Éteint......... Panne Moteur

4. Sinon Descente en Glissade Vitesse Max

7. FEU ÉLECTRIQUE CABINE

1. Ventilations ................. Fermées

2. MAIN BUS/AVIONIC................. O F F

3. Engine Master/BAT/ALT.......Restent ON 

4. Extincteur  ....................... Action

5. Feu Éteint ................ Ventiler 

6. MAIN BUS/AVIONIC .................... O N

7. Breakers/Éléments Électriques ....C h e c k

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

8.  Feux NON  éteint BAT/ALT ........ O F F

Voir  IVV ou Panne  Moteur

3
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8. INTERRUPTION VOLONTAIRE DU VOL

8.1 1
er
 Passage Repérage

1. Configuration Approche ...Flaps10
0
/75Kt

2. Vent / Axes Dégagés / Repères TDP BH

3. Longueur Terrain ...10s à 100Kt = 500m

8.2 2
éme
 Passage Texture

1. Finale............ Flaps 20
0
 / 65Kt

2. Texture Terrain.............. C h e c k

3. Remise de Gaz.... TDP Basse Hauteur

8.3 3
éme
 Passage Attérrissage

1. Radio..................... Informer

2. ELT.................... Transmit ON

3. Ceintures / Cabine / Pax..... C h e c k

4. Finale............ Flaps 40
0
 / 60Kt

5. Terrain Assuré ... Nettoyage Moteur

6. Portes.............. Déverrouillées

8.4 Au Sol

1. Sécuriser l’Avion... Dès que Possible

2. Téléphone......... URGENCE AÉRO 191

 .............Gendarmerie 17

            .............. Pompiers 18

            ..... Club: 04 90 84 17 17

4

13. GEARBOX TEMPE GT ELEVEE

1. Gaz.................... Réduire 50%

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

14. FUEL TEMPE ELEVEE

1. Gaz.................... Réduire 50%

2. Selecteur Reservoir ...Le moins Chaud

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

15. FUEL TEMPE BASSE

1. Selecteur Reservoir ....Le Plus Chaud

2. Reservoir le plus froid ...Surveiller

3. Altitude... changer Vers Plus Chaud

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

16. RPM TROP ELEVEE
(2400/2500RPM pdt + de 10s ou + de 2500RPM)

1. Gaz/Assiette  ........ 50%/Vi<100Kt

1. En Montée............. 100%/Vi=65Kt

Le FADEC Gère la Puissance pour RPM<2500

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

17. FLUCTUATIONS RPM
(Fluctuation > +/-100RPM Position Gaz Constante)

1. Gaz....... Chercher position Stable

Si pas de résultat:

2. Gaz 100% / Vi<100Kt(Assiette )

Sinon Gaz au mieux / Vi<100Kt 

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

O
P
/
O
T
 

C
T
/
G
T
 

F
U
E
L
/
R
P
M
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19. PANNE ELECTRIQUES

19.1 PANNE ALTERNATEUR

1. Voyant Alternateur...........Allumé

2. Ampérage ... Zone rouge Pendant plus de 5min 

3. Volt BAT ....................... Se décharge 

4. Force ALT.....Reste ON/Cache Baissé

5. Force FADEC B.....OFF /cache Baissé

6. Equipement Eléc non essentiel ... O F F

7. Breakers .................... C h e c k

8. Batterie........ 120min d’Autonomie

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

19.2 PANNE ELEC TOTALE

1. Voyant Alternateur...........Allumé

2. Ampérage ... Zone rouge Pendant plus de 5min

3. Volt BAT .......................... Déchargé

4. Force ALT.....Reste ON/Cache Baissé

5. Force FADEC B.....OFF /cache Baissé

6. Backup Bat FADEC............. 3 0 m i n

Voir panne Radio

Voir Panne de Volets 

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

F
A
D
E
C

E
L
E
C
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9. PRESSION D’HUILE OP BASSE

1. Gaz.................... Réduire 50%

2. Tempé d’Huile......... Si augmente:

Voir  IVV ou Panne  Moteur

3. Tempé d’Huile........... Si Stable:

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

10. TEMPE D’HUILE OT ELEVEE

1. Gaz/Assiette  .... 50%/Vi augmentée

2. Pression d’Huile...... Si augmente:

Voir  IVV ou Panne  Moteur

3. Pression d’Huile........ Si Stable:

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

11. COOLANT TEMP CT ELEVEE

1. Gaz/Assiette  .... 50%/Vi augmentée

2. Cabin heat........ poussé COLD/Froid 

3. Coolant Tempé CT...... Si augmente:

Voir  IVV ou Panne  Moteur

4. Coolant Tempé CT........ Si Stable:

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

12. VOYANT WATER LEVEL

1. Gaz/Assiette  .... 50%/Vi augmentée

2. OT et/ou CT........... Si augmente:

Voir  IVV ou Panne  Moteur

3. OT et/ou CT............. Si Stable:

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE

5

1 8 .  P A N N E  D E  F A D E C

- Les 2 FADEC A et B sont Indépen-

dants, en cas de disfonctionnement 

de A, il passe Automatiquement sur B.

Sinon, passer manuellement sur le B.

- La Backup Batterie du FADEC n’est 

que sur le A, si l’intérupteur Force 

B est activé, le moteur s’arrête.

- Hélice plein petit pas Sur-régime Vi<100Kt

1. Test FADEC......... Appuyer 2s mini

2. Voyant FADEC s’éteint ... Panne Mineure

    a) Continuer le Vol / Avertir le Mecano

3. Voyant FADEC Reste Allumé ... Panne Majeure

    a) Check 2nd Voyant FADEC

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE VI<100KT

1. Test FADEC......... Appuyer 2s mini

2. Voyant FADEC s’éteint ... Panne Mineure

    a) Continuer le Vol / Avertir le Mecano

3. Voyant FADEC Reste Allumé ... Panne Majeure

    a) Indicateurs CED Inutilisables

ATTERRIR DES QUE POSSIBLE VI<100KT

UN Voyant FADEC Clignote

Detection:

DEUX Voyants FADEC Clignotent

Detection:

7

1
7
0
0f
t 
QN
H

1
1
0
0
f
t

20. PANNE DE RADIO

1. Transpondeur.................. 7 6 0 0

2. Circuits Élec/Breakers .......... C h e c k

3. Zone Contrôlée..... Évacuer La Zone

4. CTR Contrôlée....... Procédures VAC

5. Zone Non Contrôlée E/G.... Y Rester

6. Dérouter Terrain Radio NON Obligatoire

7. BRIA Marseille...... 04 42 31 15 65

....................... 04 42 14 22 90 

9



21. VRILLE INVOLONTAIRE

1. Gaz........... Tirés / Plein Réduit

2. Direction À Fond Sens Opposé Rotat
0

3. Profondeur.................. N E U T R E

4. Ailerons.................... N E U T R E

5. Volets................ Rentrés / V0

6. Arrêt Rotat
0
 ... Palonnier au Neutre

7. Ressource............... En Douceur

8. Si Incontrôlable...... cf Parachute

22. VIRAGE ENGAGÉ

1. Gaz............ Tiré / Plein Réduit

2. Ailerons.............. Ailes à Plat

3. Volets.........................  0
0

4. Ressource............... En Douceur

23. PANNE DE VOLETS

1. Breaker Volets..........Check/Reset

2. Batterie ..................... Reset:

3. Vitesse Finale ... Flaps 0
0
 75Kt+Kve

Flaps 10
0
  70Kt+Kve

4. Majorer la distance d’atterrissage X2 

24. NUMÉROS D’URGENCE

1. NUMÉRO d’URGENCE AÉRO............. 1 9 1

2. Gendarmerie .........................17

3. Pompiers............................18

4. Club ................. 04 90 38 17 17

                       06 51 36 28 89
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E
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S
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22. PARKING

1. Frein de Parc ...................... Serré

2. Gaz........... Plein Réduit/800 RPM 

3. Top Chrono..... 1min Mini Gaz  IDLE 

4. Transpondeur............... Standby

5. Radio...................... Quittée

6. Heure Bloc / Horamètre....... Notés

7. Avionic Master................. OFF 

8. ENGINE MASTER.............. CUT-OFF

9. BAT/ MAIN BUS.................. OFF

10. Cache Pitot/Blocs Commandes ... En Place 

11. Porte.............. Non Vérouillée

12. Carnet de Route............ Rempli

Dans la mesure du possible:

13. Cabine..................... Propre 

14. Bords d’attaque........... Propres

En vous remerciant pour les suivants

21. PISTE DÉGAGÉE

1. Volets.......................... 0
0

2. Fuel Pump...................... OFF

3. Landing Light/Strobe Light..... OFF 

4. Radio... Autorisé Roulage (121.750)
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